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small but smart

jayBird

Béton et acier — cette combinaison de matiéres qui forment
le béton armé est synonyme de simplicité d’emploi, de multi-
plicité des formes, de rentabilité. Elle répond aux exigences
de construction les plus élevées en matiére de structure
ossature en béton dans tous les secteurs du Batiment et du
Génie Civil.

Larmature en ronds
d’acier résistante a la corrosion au début, subit une dégra-
dation de la couche protectrice passive, suite aux attaques
du vieillissement et aux agressions chimiques auxquels il
est soumis. Des signes de corrosion, invisibles au début, se
forment, et pourraient remettre en cause la portance de
'ensemble de I'ouvrage. Lorsque des marques de corrosion,
d’effritement, des fissures apparaissent, on peut commen-
cer a chiffrer le colt de la rénovation. Les matiéres les plus
fréquemment a l'origine de la corrosion sont les sels, les
attaques acides et la corrosion par carbonatation.

Le systéme
jayBird déclenche une alerte avant la dégradation de I'acier.
Les capteurs-émetteurs jayBird sont immergés dans le béton,
aux endroits vulnérables de la construction, avant ou apres
I'achévement de I'ouvrage. Lorsque le fil de fixation est en-
dommagé par la corrosion, le capteur-émetteur déclenche
un signal destiné a un systéme de contréle. A ce moment-|3,
avant que les ronds d’aciers ne soient atteints par la cor-
rosion, on peut opérer une réfection de la construction ou
effectuer une estimation de la durée d’existence résiduelle
de l'ouvrage concerné.



Coup d’ceil sur les avantages
du systéme

DETECTE EN AMONT LES RISQUES DE CORROSION
avant I'apparition des dommages
avant I'expiration du délai de garantie de l'ouvrage
ne nécessite aucun test préalable
sur la base de résultats de mesures éprouvées

COUTS D’IMPLANTATION ET D’ENTRETIEN REDUITS

GRACE A :

+ une implantation aisée avant ou aprés coulage du béton,

- I'emploi de capteurs-émetteurs peu onéreux, sans
cablage, et d’'une existence de longue durée.

SYSTEME AVEC OPTIONS

- soit par intégration d’'une fonction de contrdle
automatique

- soit par liaison en réseau avec d’autres systémes de
sécurité ou de mesure




questionner pour découvrir

écoute pour vous conseiller.

Tous les capteurs sont livrés munis de fils de fixation. Tous les
capteurs ont un diametre de 80 mm. D’autres dimensions sont
réalisables sur demande.

Sécurité et compétence au service du Batiment

Capteur en version haute Arcon

(Hauteur : 25 mm.) Bauwerkssicherheit GmbH
Franz-Josef-Stral3e 33
5020 Salzburg

Tel. +43(0)662 908134
Fax +43(0)662 908135

Capteur en version basse www.arcon.at
(Hauteur : 15 mm.) www.jaybird.at

Capteurs-émetteurs actifs

Capteurs-émetteurs passifs




